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ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ МАЗУТА 
 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐ 
│      Характеристики мазута       │Единица измерения │       Нормы       │ 
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ 
│Массовая доля серы, не более      │        %         │        3,5        │ 
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ 
│Температура вспышки в открытом    │        °C        │        90         │ 
│тигле, не ниже                    │                  │                   │ 
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ 
│Содержание сероводорода, не более │       ppm        │      10 <*>       │ 
├──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┤ 
│<*> Норма устанавливается с 1 января 2017 года на территории Республики  │ 
│Беларусь и Республики Казахстан, на территории Российской Федерации      │ 
│содержание сероводорода, не более:                                       │ 
│                                    30 ppm до 31.12.2012;                │ 
│                                    20 ppm до 31.12.2014;                │ 
│                                    10 ppm не ограничено.                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
	
  


